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Крепление и монтаж отопительных 
приборов RADIK и KORALUX



Загрузите нас в Ваш мобильныйЗагрузите нас в Ваш мобильный

Быстрый доступ к актуальной информации

Наш ассортимент можно посмотреть с помощью Вашего мобильного телефона. Просто загрузите QR код для Вашего мобильного 
телефона с помощью QR Reader установленного   в Вашем устройстве. Комплексный ассортимент продукции KORAMONT, в том 
числе обзор моделей, технические характеристики и фото галерею, Вам ясно покажет и Ваш мобильный.

Новый завод, блародаря своему технологическому оснащению 
и организационной структуре, является современнейшим предприятием по 
производству радиаторов в Европе. Его современное и обдуманное
расположение на территории 30 000 м2 даст возможность, в случае 
надобности, увеличить производственную мощность.

Совершенство технологического процесса позволяет не нарушать экологию 
среды как внутри завода, так и за его пределами. 

Акционерное общество «КОРАДО», получило в 1997 году сертификат качества 
ISO 9001, а в настоящее время уже является держателем сертификата 
ISO 9001:2008.
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КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

H

D = 40 мм от стены

500 Н

H

D = 54 и 36 мм от стены

700 Н

Кронштейн настенный, одинарный - простой

Кронштейн настенный, одинарный - угловой

Тип H [мм] Kод для заказа

Кронштейн настенный, одинарный - простой 300÷900 Z-U320

Тип H [мм] Kод для заказа

Кронштейн настенный, одинарный - угловой 300÷900 Z-U300

В комплект входит:

В комплект входит: 

H

54

12 15
10

512

HORNÍ HRANA TĚLESA

DOLNÍ HRANA TĚLESA 36

12

16

HORNÍ HRANA TĚLESA

DOLNÍ HRANA TĚLESA

ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРАВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРАНИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

4040

H

8

33

57

HORNÍ HRANA TĚLESA

DOLNÍ HRANA TĚLESA

ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА
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23

22 A
11

2

24

HORNÍ HRANA TĚLESA

DOLNÍ HRANA TĚLESA

23

22 A
11

211

HORNÍ HRANA TĚLESA

DOLNÍ HRANA TĚLESA

H

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

 VENTIL KOMPAKT и PLAN VENTIL KOMPAKT
H

D = 43 и 23 мм от стены

1100 Н

Кронштейн настенный, двойной

Kомпактный кронштейн

Тип H [мм] A [мм] Kод для заказа

Кронштейн настенный, двойной 300 - Z-U562

400 141 Z-U563

500 241 Z-U564

600 341 Z-U565

900 641 Z-U566

Тип H [мм] B [мм] C [мм] M [мм] Kод для заказа

Kомпактный кронштейн 300 - 130 195 Z-U571

400 145 85 150 Z-U572

500 245 85 150 Z-U573

600 345 85 150 Z-U574

900 645 85 150 Z-U575

В комплект входит:

ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРАВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРАНИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

VENTIL KOMPAKT 
 и PLAN VENTIL KOMPAKT

H

 расстоянии D = 43 мм от стены

1200 Н

H

43

15
C

M
B

10
5

HORNÍ HRANA TĚLESA

DOLNÍ HRANA TĚLESA

В комплект входит:

ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА
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H

 D = 30 мм от стены

 1200 Н 

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

H

30

C
B

133

8

HORNÍ HRANA TĚLESA

DOLNÍ HRANA TĚLESA

135ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

 

 

H

D = 37÷47мм от стены

1000 Н

Kомпактный кронштейн плюс

Разъемный кронштейн плюс 

В комплект входит:  
220 N 

В комплект входит:

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Тип H [мм] В комплект входит Kод для заказа

Разъемный кронштейн плюс – комплект 2 шт 200÷900 Z-U556

Разъемный кронштейн плюс – комплект 3 шт 200÷900 Z-U557

Тип H [мм] B [мм] C [мм] Kод для заказа

Kомпактный кронштейн плюс 300 82 114 Z-U551

400 182 114 Z-U552

500 282 114 Z-U553

600 382 114 Z-U554

900 682 114 Z-U555

37÷ 47

135ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА
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КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

H
T 

m
in

.
T 

m
ax

.

~150 ~150

H
T 

m
in

.
T 

m
ax

.

~150 ~150

H

1800 Н

Кронштейн-подставка внутренний – универсальный 

Тип H [мм]   T мин [мм]  T макс  [мм] Kод для заказа

Кронштейн-подставка  
внутренний – универсальный 

300 150
150 Z-U331

400÷900 100

В комплект входит:

* 100 мм относится 

L=400 мм ~167* ~167

RADIK – количество кронштейнов Z-U331 

Высота H = 300 ÷ 600 Высота H = 900

Длина L Количество кронштейнов Длина L Количество кронштейнов 

400 ÷ 1600 2 400 ÷ 1200 2

1800 ÷ 2300 3 1400 ÷ 1800 3

2600 ÷ 3000 4 2000 4

Тип H [мм] Kод для заказа

Раздельный кронштейн VERTIKAL    минимум 500 мм Z-U558

T 
м

ин
.

H = 500 мм 

 

 
расстоянии D = 40 мм от стены 

 
 

 
1500 N 

Раздельный кронштейн VERTIKAL 

В комплект входит:
250 N 

КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА

10
3 19

0
60

HORNÍ HRANA TĚLESA

DOLNÍ HRANA TĚLESA

H

4040

KORATHERM RADIK ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА
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КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА

H

1000 Н

Кронштейн – подставка внешний

Тип H [мм] A [мм] T мин. [мм] T макс. [мм] Kод для заказа

Кронштейн – подставка внешний 300÷900 - - - Z-U210

Несущий профиль 300 460 170 270 Z-U220

Несущий профиль 400 560 170 270 Z-U230

Несущий профиль 500 660 170 270 Z-U240

Несущий профиль 600 760 170 270 Z-U250

Несущий профиль 900 1060 170 270 Z-U260

В комплект входит:
Примечание: мин.

T 
m

in
.

T 
m

ax
.

A

55

zátka

držák

konzola

H
T 

м
ин

.

A

55 опорная пластина

Кронштейн – подставка RADIK для типов 22, 33

17

10
0÷

15
0

Z-U402

17

MA
X.

19
0

20
0÷

30
0

MI
N.

10
0

133
(166 pro VKL)

L

(166 pro VK)
133

RADIK – количество кронштейнов Z-U401

Высота H = 200÷600

Длина L 400÷1600 1800÷2300 2600÷3000

Количество кронштейнов 2 3 4

 = 600 мм 

1500 Н

Тип H [мм]   T мин [мм]   T макс [мм] Kод для заказа

Кронштейн – подставка RADIK для типов 22, 33 200 ÷ 600  100 150  Z-U401 

(166 для VKL) (166 для VK)

м
ин

.1
00

м
ак

с.
19

0

В комплект входит:



R
A

D
IK

 - 
К

РО
Н

Ш
ТЕ

Й
Н

 - 
Ш

У
РУ

П

9

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

Оснастка кронштейнов-подставок

RADIK a KORATHERM

656
5

Ø 115

110

130
2

0
5

103

109

КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА

H

1800 Н

Кронштейн-подставка для типов 22, 33

H
T 

m
ax

.

150150

T 
m

in
.

H
T 

м
ин

.

150150

В комплект входит:

Тип H [мм] T мин [мм] T макс [мм] Kод для заказа

Кронштейн-подставка для типов 22, 33 200÷900 165 320 Z-U400

Тип Упаковка Kод для заказа

Крышка опорной пластины для кронштейна внешнего Z-U440

Крышка опорной пластины для кронштейна внутреннего Z-U450

Крышка несущего профиля Z-U460

Крышка кронштейна - подставки RADIK Z-U401 Z-U582

Наконечник кронштейнов-подставок RADIK a KORATHERM Z-U402
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КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

 в исполнении VENTIL KOMPAKT и PLAN VENTIL KOMPAKT
H

D = 48 мм от стены

700 Н

H

 D = 70 мм от стены

400 Н 

Кронштейн – шуруп 15/120

Кронштейн – шуруп 15/100/70

В комплект входит:

В комплект входит:

КРОНШТЕЙН - ШУРУП

48120

Technické údaje

22

11
2

HORNÍ HRANA TĚLESA

DOLNÍ HRANA TĚLESA

11
2

48120

ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

22

11
2

70100

ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

Тип H [мм] Kод для заказа

Кронштейн – шуруп 15/120 300÷900 Z-U140

Тип H [мм] Kод для заказа

Кронштейн – шуруп 15/100/70 300÷900 Z-U141

22
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КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

Тип Kод для заказа

Кронштейн – шуруп универсальный 15/120 Z-U200

 

 

 

 700 Н

Кронштейн – шуруп универсальный 15/120

В комплект входит:

КРОНШТЕЙН - ШУРУП

120

H

D = 100 мм от стены
 

 

 
 

 
500 Н  

при D = 100 мм

Кронштейн – шуруп 18/110/100

В комплект входит:
100115

P
*

8

98
P

*

HORNÍ HRANA TĚLESA

DOLNÍ HRANA TĚLESA

В комплект входит:

8

98

140 ÷ 95140 ÷ 95 D

HORNÍ HRANA TĚLESA

DOLNÍ HRANA TĚLESA

H

D = 35 ÷ 65 мм
при расстоянии D = 65 ÷ 80 мм

 

 
 

 
1000 Н  

при D = 50 мм 

Кронштейн – шуруп 18/120

ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

Тип H [мм] Kод для заказа

Кронштейн – шуруп 18/120 300÷900 Z-U144

Тип H [мм] Kод для заказа

Кронштейн – шуруп 18/110/100 300÷900 Z-U290

ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА

НИЖНЯЯ ГРАНЬ ПРИБОРА
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A
 2 3

4
 B

Настенные кронштейны KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC -  общие даные

Настенные кронштейны KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - ассортимент

Крепежный комплект Ø24/35 - MAX

Настенные кронштейны KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - монтаж

KLMM, KRMM, KLTM, KRTM, KLCM, KRCM
KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE

1

2
3

4

A

1

2
3

4

Данные для заказа

КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ KORALUX

C
=

b

L
50 B

D

KLM, KLMM, KLC, KLCM, KLT, 
KLTM, KLME, KLCE, KLTE

C

b

L
50 B

D

KRM, KRMM, KRC, KRCM, KRT, 
KRTM, KRME, KRCE, KRTE

– Крепежный комплект Ø24/35

– Крепежный комплект Ø24/40
для 

– Крепежный комплект Ø20/40
 для 

Модель
Oбозна-

чение
модели

Диаметр
трубки

[мм]
A 

[мм]
B 

[мм]
C

[мм]
D 

[мм]

b [мм]
L = длина прибора [мм]

450 600 750

LINEAR MAX KLM 24 83 70 71÷88 15  -  -  -

LINEAR MAX-M KLMM 24 83 70 71÷88 15 71÷88 71÷88 71÷88

LINEAR MAX-E KLME 24 83 70 71÷88 15  -  -  -

RONDO MAX KRM 24 83 85 65÷81 15  -  -  -

RONDO MAX-M KRMM 24 83 85 65÷81 15 94÷110 100÷116 104÷120

RONDO MAX-E KRME 24 83 85 65÷81 15  -  -  -

Модель Oбозначение
модели

Диаметр
трубки [мм] Тип комплекта Цвет Kод для заказа

LINEAR MAX KLM 24

LINEAR MAX-M KLMM 24

LINEAR MAX-E KLME 24

RONDO MAX KRM 24

RONDO MAX-M KRMM 24

RONDO MAX-E KRME 24
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КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ KORALUX

Данные для заказа

Крепежный комплект  Ø20 /40 - CLASSIC

Модель
Oбозна-

чение
модели

Диаметр
трубки

[мм]
A 

[мм]
B 

[мм]
C

[мм]
D 

[мм]

b [мм]
L = длина прибора [мм]

450 600 750

LINEAR CLASSIC 20 90 70 71÷90 15  -  -  -

LINEAR CLASSIC-M 20 90 70 71÷90 15 71÷90 71÷90 71÷90

LINEAR CLASSIC-E 20 90 70 71÷90 15  -  -  -

RONDO CLASSIC 20 90 85 64÷82 15  -  -  -

RONDO CLASSIC-M 20 90 85 64÷82 15 93÷111 100÷118 104÷122

RONDO CLASSIC-E 20 90 85 64÷82 15  -  -  -

Модель Oбозначение
модели

Диаметр
трубки [мм] Тип комплекта Цвет Kод для заказа

LINEAR CLASSIC 20

LINEAR CLASSIC-M 20

LINEAR CLASSIC-E 20

RONDO CLASSIC 20

RONDO CLASSIC-M 20

RONDO CLASSIC-E 20

Крепежный комплект Ø24/40 - COMFORT

Данные для заказа

Модель
Oбозна-

чение
модели

Диаметр
трубки

[мм]
A 

[мм]
B 

[мм]
C

[мм]
D 

[мм]

b [мм]
L = длина прибора [мм]

450/500 600 750

LINEAR COMFORT KLT 24 90 70 73÷92 15  -  -  -

LINEAR COMFORT-M KLTM 24 90 70 73÷92 15 73÷92 73÷92 73÷92

LINEAR COMFORT-E KLTE 24 90 70 73÷92 15  -  -  -

RONDO COMFORT KRT 24 90 85 67÷85 15  -  -  -

RONDO COMFORT-M KRTM 24 90 85 67÷85 15 96÷114 103÷121 104÷122

RONDO COMFORT-E KRTE 24 90 85 67÷85 15  -  -  -

Модель Oбозначение
модели

Диаметр
трубки [мм] Тип комплекта Цвет Kод для заказа

LINEAR COMFORT KLT 24

LINEAR COMFORT-M KLTM 24

LINEAR COMFORT-E KLTE 24

RONDO COMFORT KRT 24

RONDO COMFORT-M KRTM 24

RONDO COMFORT-E KRTE 24



KO
R

A
LU

X
 - 

Н
А

С
ТЕ

Н
Н

Ы
Е 

К
РО

Н
Ш

ТЕ
Й

Н
Ы

14

Крепежный комплект Ø20 универсальная - STANDARD

Модель Oбозначение
модели

Диаметр
трубки [мм]

A
 [мм]

B
 [мм]

C  
 [мм]

D 
 [мм]

STANDARD 20 110 70 72÷81 15

Модель Oбозначение
модели

Диаметр
трубки [мм] Тип комплекта Цвет Kод для заказа

STANDARD 20
Z-U588
Z-U589

Данные для заказа

КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ KORALUX

KS

B
L

C=
b

D

A

Пространственный кронштейн KORALUX 

65÷75

150

70÷80

150

Модель Тип комплекта      Цвет Kод для заказа

LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E

  RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E

STANDARD

LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M 

LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E

  RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E

LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E

RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E



МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕПЛЕНИЮ

H [мм] 300 400 500 554 600 900

P [мм] 145 245 345 399 445 745

Примечание:

PLAN 11 VKL = 11 VKL

L

R
S

HP
90

T
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Длинна отопительного прибора L [мм]

Тип 400 500 ÷ 1600 1800 2000 2300 2600 3000

S 
[мм]

133 133 133 133 133 133 133

10 VK 167 167 167 167 167 167 167

10 VKL 100 133 133 133 133 133 133

117 150 150 150 150 150 150

T
[мм]

133 133 133 133 133 133 133

10 VK 100 133 133 133 133 133 133

10 VKL 167 167 167 167 167 167 167

117 150 150 150 150 150 150

R
[мм]

- - 900 1000 1133 1300 1500

- - 900 1000 1133 1300 1500

- - 833 983 1150 1283 1483
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Обозначения:  да
нет

Д

H

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЁЖНОЙ ТЕХНИКИ

Модель и Тип

 

Модель и Тип

Тип кронштейна Высота
H [мм]

Код
для

заказа

KLASIK / PLAN KLASIK
KLASIK - Z

VK / PLAN VK / VK - Z
VKL / PLAN VKL

10 11 20 21 22 33 10 11 20 21 22 33

Кронштейн Настенный, Одинарный - 
Простой 300 ÷ 900 Z-U320 • • • • • • • • • • • •
Кронштейн Настенный, Одинарный - 
Угловой 300 ÷ 900 Z-U300 • • • • • • • • • • • •

Кронштейн Настенный, Двойной

300 Z-U562 • • • • • • • • • • • •
400 Z-U563 • • • • • • • • • • • •
500 Z-U564 • • • • • • • • • • • •
600 Z-U565 • • • • • • • • • • • •
900 Z-U566 • • • • • • • • • • • •

Компактный Кронштейн

300 Z-U571 • • • • • • • • • • • •
400 Z-U572 • • • • • • • • • • • •
500 Z-U573 • • • • • • • • • • • •
600 Z-U574 • • • • • • • • • • • •
900 Z-U575 • • • • • • • • • • • •

Компактный Кронштейн Плюс

300 Z-U551 • • • • • • • • • • • •
400 Z-U552 • • • • • • • • • • • •
500 Z-U553 • • • • • • • • • • • •
600 Z-U554 • • • • • • • • • • • •
900 Z-U555 • • • • • • • • • • • •

Разъемный Кронштейн Плюс 200 ÷ 900 Z-U556
Z-U557 • • • • • • • • • • • •

Раздельный кронштейн VERTIKAL 500 ÷ 2000 Z-U558 • • • • • • • • • • • •
Крон Штейн – Подставка Внешний -
Комплект 300 ÷ 900 Z-U210 • • • • • • • • • • • •

Кронштей - Подставка - 
Несущий Профиль

300 Z-U220 • • • • • • • • • • • •
400 Z-U230 • • • • • • • • • • • •
500 Z-U240 • • • • • • • • • • • •

600 (554*) Z-U250 • • • • • • • • • • • •
900 Z-U260 • • • • • • • • • • • •

Кронштейн – подставка RADIK для типов 
22, 33 200 ÷ 600 Z-U401 • • • • • • • • • • • •
Кронштейн-подставка внутренний – 
универсальный 300 ÷ 900 Z-U331 • • • • • • • • • • • •
Кронштейн-подставка для типов 22, 33 200 ÷ 900 Z-U400 • • • • • • • • • • • •
Кронштейн - Шуруп 15/120 300 ÷ 900 Z-U140 • • • • • • • • • • • •
Кронштейн - Шуруп 15/100/70 300 ÷ 900 Z-U141 • • • • • • • • • • • •
Кронштейн - Шуруп 18/120 300 ÷ 900 Z-U144 • • • • • • • • • • • •
Кронштейн – Шуруп 18/110/100 300 ÷ 900 Z-U290 • • • • • • • • • • • •
Отопительный прибор оснащён приваренными скобами Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д
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KLASIK-R VKU / RADIK RC VKM / PLAN VKM
COMBI VK

PLAN / LINE
VERTIKAL - M

RADIK 
H = 200мм

HYGIENE
HYGIENE VK

CLEAN
CLEAN VK

20 21 22 33 20 21 22 33 10 11 20 21 22 33 10 20 22 33 10 20S 30 10 20S 30 стр.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8

• • • • • • • • • • • • •1) •1) • • • • • • • • • • 8

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7

• • • • • • • • • • • • •1) •1) • • • • • • • • • • 9

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11

Д Д Д Д H H H H Д Д Д Д Д Д Д Д H H Д Д Д Д Д Д

Модель и Тип
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МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН

Составная часть Упаковочная единица

Позиция Название Содержание

типа 33 VKU

внутренняя

внутренняя

1

2

3

4

5

 в исполнении 

Тип Kод для заказа

Жесть 100 

Жесть 155 

Соединительная часть G 1/2 внутренняя

Соединительная часть G 3/4 внешняя

Линейка к монтажному шаблону Z-ND-010

5
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